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Box & Box-R
Компания BLAUBERG Ventilatoren GmbH рада Вам представить каналь-
ные центробежные вентиляторы Box и Box-R.

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
Настоящее руководство по эксплуатации объединено с техническим 
описанием, инструкцией по эксплуатации и паспортом на изделие, со-
держит сведения по монтажу, правила и предупреждения, важные для 
обеспечения правильной и безопасной эксплуатации вентилятора.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Канальные вентиляторы Box и Box-R не являются готовыми к при-
менению изделиями, а сконструированы как составная часть систем 
кондиционирования и вентиляции.
Вентиляторы предназначены для соединения с воздуховодами
диаметром 100, 125, 150 и 160 мм и как потолочного, так и настенного 
монтажа.
Вентилятор рассчитан на продолжительную работу без отключения от 
электросети.
По типу защиты от поражения электрическим током вентиляторы
относятся к приборам класса 1 по ГОСТ 12.2.007.0.
Эксплуатация вентиляторов разрешается только после их
окончательного монтажа, включающего в себя установку защитных
устройств в соответствии с DIN EN ISO 13875 (DIN EN ISO 12100) и других 
строительных средств безопасности.
Конструкция вентиляторов постоянно совершенствуется, поэтому
некоторые модели могут отличаться от описанных в данном
руководстве.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Вентилятор соответствует европейским нормам и стандартам,
директивам о низком напряжении и электромагнитной совместимости.
Перед началом работ по подключению, обслуживанию и ремонту не-
обходимо отключить вентилятор от электросети.
К обслуживанию и монтажу допускаются лица, имеющие право
самостоятельной работы на электроустановках до 1000 В, после
изучения данного руководства по эксплуатации.
Вентилятор должен быть заземлен! Выполняйте правила техники без-
опасности и рабочие инструкции (DIN EN 50 110, IEC 364).
Перед включением вентилятора в сеть необходимо убедиться в
отсутствии видимых повреждений рабочего колеса, корпуса, убедиться, 
что в проточной части корпуса не оказалось посторонних предметов, 
которые могут повредить лопасти рабочего колеса (крыльчатки).
Обслуживание и ремонт вентилятора допускается производить
только после его отключения и полной остановки вращающихся частей.
Во время испытаний и наладки вентилятора примите меры для
предотвращения контакта с вентилятором во избежание травматизма.
Запрещается использовать вентилятор не по назначению и
подвергать каким-либо модификациям и доработкам.
Питание вентиляторов осуществляется однофазным переменным
током в соответствии с разделом «Технические характеристики».
Вентилятор спроектирован для постоянной работы при подключенном 
электропитании.
Необходимо принять меры для предотвращения попадания дыма,
угарных газов и прочих продуктов горения в помещение через от-
крытые дымоходы или другие противопожарные устройства, а также 
исключить возможность возникновения обратного потока газов от 
приборов, использующих газовое или открытое пламя.

Перемещаемый воздух не должен содержать пыли и других твердых 
примесей, а также липких веществ и волокнистых материалов.
Запрещается использовать вентилятор в легковоспламеняющейся,
взрывоопасной среде.
Перекачиваемый воздух не должен оказывать агрессивное
воздействие на сталь при температуре, указанной в таблице 1 раздела 
«Технические характеристики».
Не закрывайте и не загораживайте входное и выходное отверстие
изделия, чтобы обеспечить нормальную циркуляцию воздуха.
Не садитесь на вентилятор и не кладите на него какие-либо предметы.»
Выполняйте требования руководства для обеспечения
бесперебойной работы и продолжительного срока службы изделия.»
Степень защиты от доступа к опасным частям и проникновения воды 
IPX4.

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ
Храните вентилятор в заводской упаковке в вентилируемом помещении 
при температуре от +5°C до + 40°C.
Вентиляторы следует транспортировать и хранить в условиях,
исключающих их механические повреждения, под навесом или в
помещении, где колебания температуры и влажности воздуха не больше, 
чем на открытом воздухе.
Транспортировка вентилятора разрешается любым видом транспорта 
при условии защиты изделия от атмосферных осадков и механических 
повреждений. Для погрузочно-разгрузочных работ используйте со-
ответствующую подъемную технику для предотвращения возможных 
повреждений.
Выполняйте требования перемещений для данного типа грузов.
Избегайте экстремального воздействия жары и холода.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Вентиляторы соответствуют Европейским нормам и стандартам,
директивам о Низком напряжении и электромагнитной совместимости.
Вентилятор соответствует Европейским нормам и стандартам, ди-
рективам о Низком напряжении и электромагнитной совместимости. 
Мы с ответственностью заявляем, что данный продукт соответствует 
требованиям Директивы Совета Европейского Экономического Со-
общества 2004/108/EC, 89/336/EEC, требованиям Директивы Совета по 
низковольтному оборудованию 2006/95/EC, 73/23/EEC, а также требова-
ниям маркировки CE Директивы 93/68/EEC о тождественности законов 
Государств-участников в области электромагнитной совместимости, 
касающихся электрооборудования, используемого в заданных классах 
напряжения.
Производитель гарантирует нормальную работу вентилятора в
течении двух лет с дня продажи через розничную торговую сеть при 
условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа и 
эксплуатации. В случае появления нарушений в работе вентилятора по 
вине изготовителя в течении гарантийного срока потребитель имеет 
право на замену вентилятора.
При отсутствии отметки о дате продажи, гарантийный срок
исчисляется с момента изготовления.
Замена производится Продавцом.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ не несет ответственности за повреждения,
полученные в результате использования вентилятора не по назначению 
или при грубом механическом вмешательстве.
Выполняйте требования инструкции для бесперебойной
эксплуатации и длительного срока службы.

               ВНИМАНИЕ
По окончании срока службы изделие подлежит
отдельной утилизации.
Изделие содержит материалы, пригодные
для повторного использования и вещества, не
подлежащие утилизации с обычными отходами.
Утилизация изделия после окончания срока службы 
должна проводиться согласно действующему 
законодательству в Вашей
стране.

                   ВНИМАНИЕ
                     Изделие не предназначено для использования детьми
или лицами с пониженными физическими, чувственными или
умственными способностями или при отсутствии у них жизнен-
ного опыта или знаний, если они не находятся под контролем 
или не проинструктированы об использовании прибора лицом, 
ответственным за их безопасность. Дети должны находиться 
под контролем взрослых для недопущения игр с изделием.

!
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Box-R 80
Box-R 100

Box 100
Box 125
Box-150
Box-160

a) b) Box 125/100x2
Box 150/125x2

Box-R 80/80x2
Box-R 100/80x2
Box-R 100/100x2

Box-R 80/80x4
Box-R 100/80x4
Box-R 100/100x4

Box 125/100x4c) Box-R 80/80x5
Box-R 100/80x5
Box-R 100/100x5

d) Box-R 80/80x6
Box-R 100/80x6
Box-R 100/100x6

e)

6 входов - 1 выход4 входа - 1 выход

Всасывающие 
патрубки Всасывающие 

патрубки 
Всасывающие 
патрубки 

Нагнетающий
патрубок

Нагнетающий
патрубок

5 входа - 1 выход 

Нагнетающий
патрубок

2 входа - 1 выход

Корпус

Клеммная коробка

Монтажный
кронштейн

Нагнетающий
патрубок

1 вход - 1 выход

Всасывающие патрубки 
Всасывающий
патрубок 

Нагнетающий
патрубок

Крышка 
с турбиной

УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯТОРА

Рис. 1. Модификации вентилятора 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

 Вентилятор - 1; 
 Шурупы и дюбели - 4; 
 Руководство по эксплуатации.

Вентилятор Box-R (рис. 1) состоит из металлического кор-
пуса, на крышке которого закреплена крышка. Рабочее ко-
лесо с вперед загнутыми лопатками расположено в спираль-
ном корпусе, который переходит в нагнетающий патрубок. 
В клеммной коробке вентилятора, которая прикреплена к боко-
вой стенке корпуса, находится рабочий и входной конденсатор, а 
также клеммная колодка, через которую вентилятор подключа-
ется к электросети. В зависимости от модели,  к задней или пе-
редней стенке корпуса прикреплена крышка с турбиной и крон-
штейн с пазами для монтажа вентилятора.

Вентиляторы Box-R имеют три скорости. 

Вентилятор Box (рис. 1) состоит из металлического корпуса, 
на крышке которого закреплена турбина с назад загнутыми ло-
патками. В клеммной коробке вентилятора, которая прикрепле-
на к боковой стенке корпуса, находится рабочий и входной кон-
денсатор, а также клеммная колодка, через которую вентилятор 
подключается к электросети. В зависимости от модели,  к задней 
или передней стенке корпуса прикреплена шурупами крышка с 
турбиной и кронштейн с пазами для монтажа вентилятора.

Вентиляторы Box имеют одну скорость. 
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Модель 

Parameters

Скорость Напряжение, 
В / 50 Гц

Мощность, 
Вт

Max. current 
[A]

Максимальный 
расход воздуха, 

м3/ч

Частота 
вращения, 

мин-1

Уровень 
звукового 

давления на 
расст. 3 м, 

дБ(А)

Макс. темп. 
перемещаемого 

воздуха, °С

Box-R 80

1

230

20 0.32 88 1400 32

50

2 26 0.34 130 1800 35

3 45 0.4 162 2600 43

Box-R 80/80х2

1

230

20 0.32 88 1400 32

2 26 0.34 130 1800 35

3 45 0.4 162 2600 43

Box-R 80/80х4

1

230

20 0.32 88 1400 32

2 26 0.34 130 1800 35

3 45 0.4 162 2600 43

Box-R 80/80х5

1

230

20 0.32 88 1400 32

2 26 0.34 130 1800 35

3 45 0.4 162 2600 43

Box-R 80/80х6

1

230

20 0.32 88 1400 32

2 26 0.34 130 1800 35

3 45 0.4 162 2600 43

Box-R 100

1

230

20 0.32 97 1400 33

2 26 0.34 138 1800 36

3 45 0.4 176 2600 44

Box-R 100/80х2

1

230

20 0.32 97 1400 33

2 26 0.34 138 1800 36

3 45 0.4 176 2600 44

Box-R 100/80х4

1

230

20 0.32 97 1400 33

2 26 0.34 138 1800 36

3 45 0.4 176 2600 44

Box-R 100/80х5

1

230

20 0.32 97 1400 33

2 26 0.34 138 1800 36

3 45 0.4 176 2600 44

Box-R 100/80х6

1

230

20 0.32 97 1400 33

2 26 0.34 138 1800 36

3 45 0.4 176 2600 44

Box-R 100/100х2

1

230

20 0.32 97 1400 33

2 26 0.34 138 1800 36

3 45 0.4 176 2600 44

Box-R 100/100х4

1

230

20 0.32 97 1400 33

2 26 0.34 138 1800 36

3 45 0.4 176 2600 44

Box-R 100/100х5

1

230

20 0.32 97 1400 33

2 26 0.34 138 1800 36

3 45 0.4 176 2600 44

Box-R 100/100х6

1

230

20 0.32 97 1400 33

2 26 0.34 138 1800 36

3 45 0.4 176 2600 44

Box 100 1 230 58 0.26 240 2500 47

-25..+50
Box 125 1 230 58 0.26 340 2500 48

Box 125/100х2 1 230 58 0.26 340 2500 48

Box 125/100х4 1 230 58 0.26 340 2500 48

Box 150 1 230 85 0.38 553 2600 50

-25..+40Box 150/125х2 1 230 85 0.38 553 2600 50

Box 160 1 230 85 0.38 553 2600 50

Таблица 1. Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Модель
Размеры, мм

Вес, кг Рисунок
ØD ØD1 B H H1 L L1 L2

Box-R 80 79 79 252 90 - 351 - 253 3.2

Box-R 100 99 99 252 110 - 351 - 253 3.2

Box 100 99 99 252 133 - 420 - 321 4.5

Box 125 124 124 252 133 - 420 - 321 4.5

Box 150 149 149 300 170 - 480 - 382 5.4

Box 160 159 159 300 170 - 480 - 382 5.5

Box-R 80/80х2 79 79 252 90 - 351 - 253 3.1

Box-R 100/80х2 99 79 252 110 - 351 - 253 3.1

Box-R 100/100х2 99 99 252 110 - 351 - 253 3.1

Box 125/100х2 124 99 252 133 - 420 - 321 4.5

Box 150/125х2 149 124 300 170 - 480 - 382 5.5

Box-R 80/80х4 79 79 252 90 136 - 297 253 3.4

Box-R 100/80х4 99 79 252 110 166 - 297 253 3.4

Box-R 100/100х4 99 99 252 110 166 - 297 253 3.4

Box-R 125/100х4 124 99 252 133 191 - 297 321 5.0

Box-R 80/80х5 79 79 252 90 136 351 - 253 3.5

Box-R 100/80х5 99 79 252 110 166 351 - 253 3.7

Box-R 100/100х5 99 99 252 110 166 351 - 253 3.5

Box-R 80/80х6 79 79 252 90 136 351 - 253 3.6

Box-R 100/80х6 99 79 252 110 166 351 - 253 3.6

Box-R 100/100х6 99 99 252 110 166 351 - 253 3.6

Таблица 2. Габаритные размеры
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После распаковки, перед монтажом:

  внимательно изучите инструкцию по монтажу, запуску, 
эксплуатации и обслуживанию вентилятора;

  убедитесь в отсутствии повреждений вентилятора, возникших 
при транспортировке.

Во время подготовки вентилятора к работе и при его эксплуатации 
соблюдайте правила техники безопасности.

Монтаж: 
Вентилятор подходит как для горизонтального (рис. 2а), так и 

вертикального (рис. 2б) монтажа. Для уменьшения аэродинамического 
сопротивления, вызванного турбулентностью воздуха, со стороны 
всасывающего патрубка должен быть установлен прямой воздуховод 
длиной не менее 1 диаметра патрубка, а со стороны нагнетающего 
патрубка - длиной не менее 3 диаметров. Установка фильтров или других 
устройств внутри этих отрезков воздуховодов запрещена. Обеспечьте 
достаточный доступ к вентилятору для техобслуживания. 

УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таблица 3. Соединительные размеры

Для предотвращения обратного потока рекомендуется 
установить обратный клапан.

а) потолочный монтаж б) настенный монтаж 

Рис. 2. Варианты монтажа вентилятора 

Модель
Размеры

Модель
Размеры

Модель
Размеры

Рисунок
H1 H2 H1 H2 H1 H2

Box-R 80 

55 200

Box-R 100/80х4

55 200

Box 100

60 250

H1

H
2

Box-R 80/80х2 Box-R 100/80х5 Box 125

Box-R 80/80х4 Box-R 100/80х6 Box 125/100x2

Box-R 80/80х5 Box-R 100/100х2 Box 125/100x4

Box-R 80/80х6 Box-R 100/100х4 Box 150

Box-R 100 Box-R 100/100х5 Box 150/125x2

Box-R 100/80х2 Box-R 100/100х6 Box 160

Силиконовая смазка не входит в комплект поставки. 

Заглушки заказываются отдельно.

!

!
В случае необходимости заглушить патрубок, смажьте 
резиновое уплотнение силиконовой смазкой. 
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Последовательность монтажа:

 убедитесь, что вентилятор отключен от электросети.

 разметьте отверстия для монтажного кронштейна на монтажной 
поверхности (таблица 3, рис. 3.1).

 просверлите отверстия и закрепите кронштейн соответствующим 
крепежом (рис. 3.2);

 установите вентилятор на крепежный кронштейн (рис. 3.3);

 затяните крепежные винты (рис. 3.4);

 соедините воздуховоды с патрубками вентиляторы  (рис. 3.5);

 зафиксируйте места соединения воздуховодов с патрубками 
хомутами  (рис. 3.6).

Варианты соединения воздуховодов с вентилятором  Box XXX/XXXx4 
показаны на рис. 3.7, 3.8.

1) 2)

3) 4)

5) 6)

7) 8)

Рис. 3. Маркировка и монтаж 
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

Подключение вентилятора к сети должен осуществлять квалифициро-
ванный электрик после изучения данного руководства пользователя. 
Номинальные значения электрических параметров приведены на на-
клейке завода-изготовителя. Любые изменения во внутреннем подклю-
чении запрещены и ведут к потере права на гарантийное обслуживание. 
Электрическая сеть, к которой подключается изделие, должна соответ-
ствовать действующим электрическим стандартам.
Вентилятор предназначен для подключения к однофазной сети пере-
менного тока 230 В/50 Гц. Вентилятор должен быть подключен с помо-
щью изолированных, прочных и термоустойчивых проводников (кабеля, 
проводов) сечением  не менее 0,75 мм2. Стационарная сеть электроснаб-
жения 230 В / 50 Гц должна быть оснащена на входе автоматическим вы-
ключателем с электромагнитным расцепителем. 
Установите автоматический выключатель QF в легкодоступном месте. 
Рекомендуемый  ток автоматического выключателя - 1 А. Рекомендуемое 

минимальное сечение проводников − 0,75 мм2. 
При выборе проводников необходимо учитывать максимально допусти-
мый нагрев провода, зависящий от типа провода, его изоляции, длины и 
способа прокладки. Подключение вентилятора должно производиться 
на клеммной колодке, расположенной в клеммной коробке на корпусе 
вентилятора, точно в соответствии со схемой электрического подключе-
ния на стр. 5.  Направление движения воздуха в вентиляционной системе 
должно соответствовать направлению стрелки на корпусе вентилятора.
Электрическое подключение вентилятора показано на рис. 4: 
1. Снимите крышку клеммной коробки. Протяните кабель питания через 
гермоввод на клеммной коробке.  
2. Зачистите провода от изоляции на 7-8 мм и вставьте их в соответству-
ющие клеммы до упора изоляции в металлическую часть клемм, затем 
зафиксируйте их винтами;
3. Оденьте крышку клеммной коробки. 

1
2
3

N

Клеммная коробка
Крышка клеммной 
коробки 

Гермоввод 

Клеммная колодка 

Клеммная колодка 

L PE N

Крышка клеммной 
коробки 

Клеммная коробка

Box-R Box

Рис. 4. Электрическая схема подключения

Рис. 5. Электрические схемы подключения

L
N

PE
S1

N 1 2 3

~230 В, 
50 Гц

Подключение вентилятора  Box-R на 
первой скорости 

1 L
N

PE
S1

N 1 2 3

~230 В, 
50 Гц

Подключение вентилятора  Box-R на 
второй скорости 

2) L
N

PE
S1

N 1 2 3

~230 В, 
50 Гц

Подключение вентилятора  Box-R на 
третьей скорости 

3)

L
N

PE

S1

N 1 2 3

~230 В, 
50 Гц

S2

Подключение вентилятора  Box-R на первой 
или второй скорости. Скорость вентилятора устанавливается 

внешним переключателем S2.
S1 - выключатель вентилятора.

4) L
N

PE
S1

N 1 2 3

~230 В, 
50 Гц

Подключение вентилятора  Box-R на первой, 
второй или третьей скорости. 

S1 - выключатель вентилятора и 
переключатель скорости. 

5) L
N

PE

QF

L PE N

~230 В, 
50 Гц

Подключение вентилятора Box

6)
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Обслуживание и ремонт вентилятора допускается производить только 
после его отключения и полной остановки вращающихся частей.
Лопатки рабочего колеса требуют тщательной очистки каждые 6 месяцев.
Последовательность технического обслуживания: 
1. Отключите вентилятор от сети электропитания, рис. 6.1.

2. Ослабьте четыре винта, рис. 6.2.
3. Снимите крышку и турбину с корпуса, рис. 6.3.
4. очистите лопасти рабочего колеса сухой щеткой или пылесосом, рис. 6.4.
После очистки выполните все операции в обратном порядке.

1) 2)

3) 4)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Рис. 6. Техническое обслуживание вентилятора

Неисправность Возможная причина Устранение неисправности

Вентилятор не включается. 

Отсутствует электропитание. Подключите вентилятор к электросети. 
Устраните ошибку электроподключения.

Заклинил двигатель.
Выключите вентилятор. Устраните 
причину заклинивания двигателя. 
Включите вентилятор.

Срабатывание автоматического 
выключателя.

Короткое замыкание в электрической 
цепи.

Выключите вентилятор и свяжитесь с 
продавцом для проведения диагностики.

Шум, вибрация.

Засорена крыльчатка. Очистите крыльчатку

Ослаблены винтовые соединения. Проверьте винтовое соединение и за-
тяните винты.

ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Таблица 4. Возможные неисправности и методы их устранения
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Канальный центробежный вентилятор

Box-R 80 Box-R 100/80х4 Box 100

Box-R 80/80х2 Box-R 100/80х5 Box 125

Box-R 80/80х4 Box-R 100/80х6 Box 125/100x2

Box-R 80/80х5 Box-R 100/100х2 Box 125/100x4

Box-R 80/80х6 Box-R 100/100х4 Box 150

Box-R 100 Box-R 100/100х5 Box 150/125x2

Box-R 100/80х2 Box-R 100/100х6 Box 160

соответствует техническим условиям и признан годным к эксплуатации.

Вентилятор соответствует Европейским нормам и стандартам, директивам о Низком напряжении и электромагнитной совместимости.
Мы с ответственностью заявляем, что данный продукт соответствует требованиям Директивы Совета Европейского Экономического Сообщества 

2004/108/EC, 89/336/EEC, требованиям Директивы Совета по низковольтному оборудованию 2006/95/EC, 73/23/EEC, а также требованиям маркиров-
ки CE Директивы 93/68/EEC о тождественности законов Государств-участников в области электромагнитной совместимости, касающихся электро-
оборудования, используемого в заданных классах напряжения.

Данный сертификат выдан на основании испытаний, проведенных на образцах выше указанной продукции.

Клеймо приёмщика   Дата изготовления ____________________

Канальный центробежный вентилятор

Box-R 80 Box-R 100/80х4 Box 100

Box-R 80/80х2 Box-R 100/80х5 Box 125

Box-R 80/80х4 Box-R 100/80х6 Box 125/100x2

Box-R 80/80х5 Box-R 100/100х2 Box 125/100x4

Box-R 80/80х6 Box-R 100/100х4 Box 150

Box-R 100 Box-R 100/100х5 Box 150/125x2

Box-R 100/80х2 Box-R 100/100х6 Box 160

подключен к сети в соответствии с требованиями данного руководства по эксплуатации специалистом:

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания:                                                                                                                                                                                                                                                                              

Ф.И.О.                                                                                                                                                                                                                                                            _____

Дата                                                           Подпись                                                                                                                                                                                ______

ПРОДАВЕЦ

ДАТА ПРОДАЖИ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

BLAUBERG Ventilatoren GmbH
Aidenbachstr. 52a,
D-81379 München, 
Deutschland

Box-R 80 Box-R 100/80х4 Box 100

Box-R 80/80х2 Box-R 100/80х5 Box 125

Box-R 80/80х4 Box-R 100/80х6 Box 125/100x2

Box-R 80/80х5 Box-R 100/100х2 Box 125/100x4

Box-R 80/80х6 Box-R 100/100х4 Box 150

Box-R 100 Box-R 100/100х5 Box 150/125x2

Box-R 100/80х2 Box-R 100/100х6 Box 160
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